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EFFICIENZA ENERGETICA DEI SISTEMI 
FRIGORIFERI AD AMMONIACA

COSA COMPRARE A
PARITA’ DI FRIGORIE?

Introduzione

IL CLIENTE DOPO 15 ANNI DI FUNZIONAMENTO VUOLE
SOSTITUIRE L’IMPIANTO PERCHÉ VETUSTO ED INEFFICIENTE



COSA COMPRARE A PARITA’ DI FRIGORIE

LA SCELTA COMPORTA RISULTATI 
PRESTAZIONALI ESTREMAMENTE VARIABILI
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EFFICIENZA DI UN CICLO FRIGORIFERO – IL COEFFICIENTE DI 
PRESTAZIONE (COP)

EFFETTO FRIGORIFEROQUANTITA’ DESIDERATA

LAVORO NETTO ESEGUITOOCCORRE PAGARE

COEFFICIENTE
DI PRESTAZIONE COP
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EFFICIENZA DI UN CICLO FRIGORIFERO – IL COEFFICIENTE DI 
PRESTAZIONE (COP)

COEFFICIENTE
DI PRESTAZIONE COP

QUANTITA’ DESIDERATA

CONSUMO

COP PRESTAZIONI
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I REFRIGERANTI
LA RIVOLUZIONE PIU’ RADICALE CHE L’INDUSTRIA DELLA REFRIGERAZIONE HA
SPERIMENTATO E’ QUELLA CHE HA AVUTO INIZIO QUALCHE ANNO FA CON
L’ELIMINAZIONE DEGLI CLOROFLUOROCARBURI (CFC)

CFC BANDITI DALL’INDUSTRIA PERCHE’PRODOTTI
CHIMICI ESTREMAMENTE STABILI, OTTIMI COME
REFRIGERANTI MA DANNOSI PER ATMOSFERA
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I REFRIGERANTI

CFC

HCFC (R22)
NON STABILE, NEL DECOMPORSI
RILASCIO CLORO MOLTO DANNOSO
PER L’OZONO

HFC (R134,R507,R404)
NON STABILE, NEL DECOMPORSI
NON RILASCIA CLORO, MENO
DANNOSO PER L’OZONO

ENTRAMBI PROVOCANO POTENZIALE
RISCALDAMENTO GLOBALE
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I REFRIGERANTI

CFC NH3 PRESENTE IN NATURA

NON DEGRADA OZONO

NON CONTRIBUISCE A
RISCALDAMENTO GLOBALE
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SVANTAGGI NH3

TOSSICITA’

ESPLOSIVITA’

LIMITI NORMATIVI
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RIMEDI A SVANTAGGI NH3

TOSSICITA’ ODORE FORTE QUINDI FACILMENTE INDIVIDUABILE,
POSSIBILITA’ DI INTEVENTO IMMEDIATA
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RIMEDI A SVANTAGGI NH3

LIMITI NORMATIVI STRINGENTI PRESENZA AMMONIACA LIMITATA A
SALA MACCHINE ED INFERIORE AI 75 kg

SE QUANTITA’ NH3 < 75 kg SEMPLIFICAZIONE OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI

CON 75 kg SI OTTENGONO
FINO A 1500 kW DI FREDDO

80% MAGAZZINI
FRIGORIFERI ITALIA

EFFICIENZA ENERGETICA DEI SISTEMI 
FRIGORIFERI AD AMMONIACA



RIMEDI A SVANTAGGI NH3

ESPLOSIVITA’

SONO PREVISTI SISTEMI SI SICUREZZA
TRAMITE SENSORI E VENTILATORI IN
MANIERA TALE DA ABBATTERE LA
CONCENTRAZIONE DELL’ AMMONIACA
IN SALA MACCHINE.
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LA SCELTAR134 a NH3
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CASE STUDY

STUDIO DI RISTRUTTURAZIONE GIA’ REALIZZATA PER IMPIANTO
DA 510.000 fr/h PER PRODUZIONE ACQUA GLICOLATA A +6°C

510.000 fr/h 600 kW
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CASE STUDY

CHILLER CONDENSATO AD ARIA
REFRIGERANTE R134A
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CASE STUDY

CHILLER CONDENSATO AD ARIA
REFRIGERANTE R134A
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CASE STUDY

CAPACITA’ DI 
RAFFREDDAMENTO 

599,8 kW

POTENZA 
ASSORBITA TOTALE

174,5 kW

COP 599,8 kW

174,5 kW

CHILLER CONDENSATO AD ARIA - REFRIGERANTE R134A

3,43
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CASE STUDY

CHILLER CONDENSATO AD ACQUA
REFRIGERANTE NH3
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CASE STUDY

CHILLER CONDENSATO AD ACQUA
REFRIGERANTE NH3
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CASE STUDY

CAPACITA’ DI 
RAFFREDDAMENTO 

2 X 304,1 kW

POTENZA 
ASSORBITA TOTALE

2 X 53,8 kW

COP 608,2 kW

107,6 kW

CHILLER CONDENSATO AD ACQUA - REFRIGERANTE NH3

5,65
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CASE STUDY
CHILLER CONDENSATO AD ACQUA

REFRIGERANTE NH3

DIFFERENZA PRESTAZIONI PER 
PRODUZIONE GLICOLE A -8°C
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CASE STUDY

COP = 3,43

CHILLER A FREON

COP = 5,65

CHILLER A NH3

PER OGNI ORA DI FUNZIONAMENTO HO UN
RISPARMIO A PARITA’ DI CONDIZIONI DI CIRCA
69 kW

FUNZIONAMENTO 3000 ORE/ANNUE
COSTO kWh=0,17 €
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CASE STUDY

SI HA RISPARMIO DI 0,17 X 69 X 3000 = 35.190,00 € / ANNO
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CASE STUDY

SI RIPAGA IN 3 ANNI 

IMPIANTO AD AMMONIACA COMPORTA MAGGIORE
INVESTIMENTO RISPETTO AD IMPIANTO A FREON

O AL MASSIMO 4 A SECONDO DELLE ORE DI FUNZIONAMENTO ANNUALE
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CONSIDERAZIONI FINALI

ULTERIORI ASPETTI DA VALUTARE

DURATA FUNZIONALITA’ IMPIANTI
FREON 15 ANNI

NH3 30 ANNI
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CONSIDERAZIONI FINALI

ULTERIORI ASPETTI DA VALUTARE

VARIAZIONE NORME AMBIENTALI
FREON OGNI 15 ANNI NORME 

PIU’ STRINGENTI

NH3 DAL 1927 NON 
CAMBIA NULLA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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