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I Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI)

Si intende per DPI qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore

allo scopo di proteggerio contro uno
o piu rischi suscettibili di
minacciare la sicurezza o la salute
durante il lavoro, noncheé ogni
complemento o accessorio
destinato a tale scopo

(art. 74 comma 1 - D.Igs 9 aprile 2008, n. 81)



I DISPISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Area del corpo

da protegge

Simbolo

Descrizione

Fase o lavorazione
agricola

La protezione
delle vie

respiratorie

Questi DPI servono a proteggere le vie respiratorie da sostanze
aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori} e a per-
mettere la normale respirazione. In generale sono maschere a
pieno facciale, semimaschere, mascherine antipolvere ed auto-
respiratori.

[rattamenti, sanificazio-
ne e pulizia di ambient
confinati (silos, cisterne,
ecc.).

La protezione
degli occhi

| DPI per la protezione di questi organi particolarmente delicati
sono rappresentati da occhiall, maschere, visiere e schermi, utili
contro schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi.

Lavorazioni meccaniche,
uso di elettroseghe e
motoseghe, pulizia delle
aree marginali con dece-
spugliatore.

La protezione
dell'udito

| DPI per proteggere |'udito sono obbligatori quando non & possi-
bile ridurre il rumore al di sotto degli 85 decibel medi giornalier;
sono: cuffie antirumore (abbinate ad elmetto, attive, con radio
incorporata), tappi auricolari (inserti/filtri, tappi con catenella)
e archetti.

Guida di trattrici agricole
prive di cabina, guida di
cingolati.




I DISPISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

La protezione
del capo

Il DPI & rappresentato dall’elmetto/casco, composto dalle se-
guenti parti: calotta di protezione, bardatura e fascia antisudo-
re; esso deve rnispondere a requisiti di sufficiente resistenza alla
perforazione, adeguato grado di assorbimento agli urti e buona
aerazione. L'elmetto (o casco) deve essere compatibile con I'uti-
lizzo di altri DPI come cuffie o visiere e 1a bardatura deve essere
reqolabile in altezza e in larghezza.

Lavori in quota, su cister-
ne e vasi vinari sprovvisti
di passerella, in opera-
zioni di  manutenzione
del verde, nelle fasi di
movimentazione di cari-
chi dall*alto.

La protezione
degli arti
superiori

La protezione degli arti superiori & garantita da DPI di varie tipo-
logie: guant (che proteggono dai rischi meccanici, elettrici, elet-
trostatici, chimici, biologici, da freddo, da calore e dalle vibrazio-
ni}, palmari di sicurezza, paramaniche e sopramaniche. | guanti
possono essere di diversi materiali quali plastica, gomma, cuoio
e materiale dielettrico (isolamento elettrico).

Operazioni di tipo agro-
meccanico,  gestione
delle deiezioni, cure e
sanificazione degli ani-
mali allevati. Tutte le
fasi connesse all'utilizzo
di fitofarmaci, concimi.

La protezione
degli arti
inferiori

La protezione individuale degli arti inferiori & eseguita con DPI
atti a proteggere i piedi preservandone I incolumita e garan-
tendo una buona stabilita del lavoratore. Comprendono: scar-
pe, ginocchiere, ghette, suole amovibili, dispositivi amovibill di
protezione per il collo del piede. Le calzature previste in lavori
a nischio elevato [cantieri edili, cantieri stradali, officine mecca-
niche, officine metallurgiche, ecc.) devono possedere | seguenti
requisiti: buona stabilita, slaccio facile, puntale resistente agli
urti, soletta anti-perforazione, suola antiscivolo, protezione
caldo/freddo, calotta di protezione del calcagno, imbottitura
salva-malleolo, protezione contro le micosi e protezione contro
le cariche elettrostatiche.

Tutte le operazioni agro-
meccaniche, guida di
macchine agricole, tutte
le lavorazioni in pieno
campo ed in colture pro-
lette.




I DISPISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

La protezione
dal rischio
cadute dall'alto

Per |a protezione da questo rischio si debbono utilizzare DPI an-
ticaduta che rientrano nella categoria pid a rischio {lll}, poiché |
rischi di caduta possono causare gravi danni fisici ai lavoratori
fino ad arrivare al decesso e che sono soggetti a particolari pro-
cedure di certificazione. Questi DPI sono: imbracatura, cintura
con imbracatura e cordino d'aggancio. Sono DPI obbligatori non
solo in presenza di pericolo di caduta dall'alto, ma anche per
lavoratori che operano entro pozzi e/o cisterne; in caso di infor-
tunio del lavoratore, questi DPI facilitano una rapida estrazione
dello stesso. Il punto di ancoraggio deve essere ben saldo in
modo da garantire |'efficacia di un sistema di protezione da ca-
duta e ricade sotto la giurisdizione dell utilizzatore.

Lavori In quota, lavori
su piattaforma aerea,
manutenzione silos e ci-
sterne.

La protezione
del corpo e
della pelle

Per questo tipo di protezione 1 DPI sono molteplici: indumenti
di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, biologi-
che, calore, radiazioni, e altro), dispositivi di protezione di tronco
e addome (giubbotti o grembiuli} e dispositivi di protezione della
pelle [creme protettive, pomate).

Lavorazioni in pieno cam-
po, operazioni all'interno
di celle frigorifere, attivi-
ta insudicianti (concima-
zione, cura degli animali,
ecc).

La protezione
da investimento

| lavoratori che operano in cantieri o piazzali sulle strade, sulle
ferrovie, negli aeroporti o luoghi di lavoro con scarsa visibilita,
debbono obbligatoriamente utilizzare “indumenti ad alta visibi-
lita" sia di giorno che di notte. L'uso di DPI retroriflettenti rende
pid visibili tali lavoratori limitando il rischio dinvestimento.

Scarico e carico di mezzi
e macchine agricole, gui-
da di macchine agricole
su viabilita pubblica,
operazioni di manuten-
zione delle aree verdi e
marginali.




Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto [stradali];

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi € non per attivita lavorative ;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

N
| Articolo 75 - Obbligo di uso \

1. | DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di

riorganizzazione del lavoro.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

K J




Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. | DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue
successive modificazioni.

2. 1 DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e

dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. |l datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DP| necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.



2. |l datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entita del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai
lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)



4. || datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DP| e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano I'uso di uno stesso DPI da
parte di piu persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unita produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 1.000 @ 4.800 euro)

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei
DPI;

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa I'uso
corretto e I'utilizzo pratico dei DPI.

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 1.000 @ 4.800 euro)

5. In ogni caso I'addestramento € indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell’'udito.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)



Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai
sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI
messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato ed espletato.

3. | lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. | lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 79 - Criteri per I'individuazione e 'uso

1. Il contenuto dell’ ALLEGATQO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della
natura, dell'attivita e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e I'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita delle misure di protezione collettiva, si
rende necessario I'impiego dei DPI.



Riassumendo: cosa prevede il Dlgs. 81/2008?
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! datore di lavoro & tenuto a

e mettere a disposinona dei lavoratori, ai sensi delle norma di igiene del lavoro, ionel dispesitvi di
protazona individuale

* consarvarliin condizioni perfattamente igieriche e proati per l'uso

Il datore di lavero ha I'obblige di coinvolgere il Respensabile del Sarvizio di Pravennone e Protezione

nella scelta deil OPI

Il RSPP ha I'obbligo di fornre infoemaznioni ai lavoratori sui dispostivi di protazone indnduale adottats

Il lavoratore & obhbligato a utilizzare | DP| esclusivamente per lo scopo previsto, ad averne cura, & non
appoctaryi modifiche @ a segnalare difatti o inconvenienti specifici; per alcune tipologie di Dispositivi
di Pratezione Individuale al lavoratora & fatto obbligo di sottoporsi a programeni di formazione e di
addestramanto.

! Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) partecipa alla scelta dei Dispasitiv oo
Protanona Individuale.




I DISPISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Sono suddivisi in tre categorie:

| cat. ==) DPI “solo per rischi minori”

Il cat ==) DPI per tutti i rischi non rientranti
nella | e lll categoria “rischio medi”

1l cat ==) DPI fer rischi di morte o di lesioni
gravi ed a carattere permanente

Tutti i DPI devono essere progettati e costruiti
rispettando determinati requisiti la cui rispondenza e

attestata dalla marchiatura CE nel singolo
dispositivo o nel suo imballaggio.

(D.lgs 4.12.1992, n. 475)



I DISPISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

| categoria

Semplice
protezione di lieve
entita.

Per questa
categoria
sufficiente la
dichiarazione di
conformita del
fabbricante
accompagnata dalla
nota informativa.
Sono indicati per
lavori di hobbistica,
giardinaggio, fai da
te.

7) Stivali

4-/____~_ 1) Occhiale panoramico

o da sole

2) Cuffie o tappi
antirumore

3) mascherina monouso
antipolvere

4) Guanti in tela da
giardinaggio

] 3
s
y
1
-

5-6) Pettorina, tuta, giubbino,
i if

Mantellina antipioggia, ecc.

| \/ )
;
-..‘ _ .
N -

&




I DISPISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

8) Elmetto boscaiolo. cuffie
antirumore, visiera mobile
retinata

Il categoria

Protezione da un

pericolo di lesione

grave.Oltre alla

g:)cr:‘fzfr;‘a?t';’;ee Id' & @ <« 9) Guanti con proprieta
i RN : -

fabbricante deve ; antitaglio

esserci l'attestato di

certificazione rilasciato

da un organismo di

controllo autorizzato

dallo Stato. Riportano: N

L 10) Stivale protettivo per
uso motoseqga

-il marchio del

produttore o
distributore

-Il codice o il nome
del prodotto

-La taglia

-Il pittogramma

-l marchio CE




I DISPISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

_.— 12) Maschera in gomma

lll categoria :
antigas

Vi appartengono i
DPI che proteggono
dai rischi mortali o
lezioni gravi tra cui i

rischi chimici, 15-16) Guanti per rischio

microbiologici, chimico e microbiologico
contaminazioni

radioattive, ecc.

E’ indispensabile la
dichiarazione di
conformita del
fabbricante e di

17) imbracatura

attestato di A
certificazione
rilasciato da u : .
organismo di Riportano: o
controllo autorizzato -il marchio del produttore o distributore
dallo Stato -il codice o il nome del prodotto

-la taglia

-il pittogramma

-il marchio CE



PROTEZIONE DELLE MANI




FATTORI DI RISCHIO

| pittogrammi indicano da quali rischi i guanti proteggono

RISCHI MECCANICI EN388

TAGLIO DA LAMA EN420

RISCHI MECCANICI

)] A&

TAGLIO DA MOTOSEGA EN381-7

CALORE E FUOCO: EN 407

FREDDO: EN 511

RISCHI CHIMICI E MICROBIOLOGICI: EN374

ELETTRICITA’ STATICA

(|l
&




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI

Lfabbricante

XXX YYY T10"<f telia J

-

v N
{ modello J/ade Jmarcaturadi

R

- CE<\ conformita )
\

pittogramma />

per il rischio
meccanico

. Va
resistenza resistenza alla
k all'abrasione (0-4) \\L perforazione (0-4)

resistenza al taglio resistenza allo
l (0-5) strappo (0-4)

SIMBOLI OPZIONALI




EN 388:2004 - Guanti di protezione contro rischi di natura meccanica

La presente norma su applica a tutti | tipi di guanti di protezione in relazione ai rischi di natura meccanica e causati da abrasione, tagho (da lama),
strappo e perforazione.

0-4: Resistenza all'abrasione Indicata del numero & cicli necessari per deteriorare il guanto di prova ad una velocita costante
Livelli di prestazione: |0 (1 2 3 4
| Test (cicli) A <100 >100 >500 >2000 >B000
0-5: Resistenza al taglio Indicata del numero di cicli necessari per tagliare il guanto di prova ad una velocita costante
' Livelli di prestazione: |0 (1 2 '3 4 'S
(2= ] ' | Test (fattore) <12 [»>1.2 >25 50 >100 >200
0-4: Resistenza allo strappo Indicata la forza necessaria per lacerare il provino )
abed Livelli di prestazione: 0 (1 2 3 4
. | Test (Newton) <10 [>10 >25 >50 >75
0-4: Resistenza alla perforazione  Indicata la forza massima necessaria per perforare il provino con un punzone di dimensione standard
Livelli di prestazione: |0 1 2 3 4

Test (Newton) ‘@0 [>20 >80 [>100 | »150



GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA |

MINIMA E GENERICA PROTEZIONE: giardinaggio, hobbistica

Guanti in cotone

Adatte per operazioni leggere
di giardinaggio, e per le comuni
operazioni manuali che non
evidenziano rischi specifici.
Proteggono le mani da contatti
leggeri ed accidentali. | guanti
antiolio possono essere
CAT 1 utilizzati in tutte quelle
c € operazioni che comportano il
contatto con oli minerali o

grasso.

RISCHI
MINIMI




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA |

MINIMA E GENERICA PROTEZIONE: giardinaggio, hobbistica

Guanti in cotone con palmo puntinato in
PVC antiscivolo

CAT. 1

C€

RISCHI
MINIMI

Adatte per operazioni leggere
di giardinaggio, e per le comuni
operazioni manuali che non
evidenziano rischi specifici.
Proteggono le mani da contatti
leggeri ed accidentali. | guanti
antiolio possono essere
utilizzati in tutte quelle
operazioni che comportano il
contatto con oli minerali o
grasso.




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA II

GENERICA PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA

Guanti in nylon ricoperto in pelle, dorso
mani e dita aerate

AR Cc
\' .
.. Y o
— (@ 1121

Adatte per operazioni leggere di
giardinaggio, e per le comuni
operazioni manuali che non
evidenziano rischi specifici.
Proteggono le mani da contatti
leggeri ed accidentali. | guanti
antiolio possono essere utilizzati in
tutte quelle operazioni che
comportano il contatto con oli
minerali o grasso.




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA II

GENERICA PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA

Guanti in nylon ricoperto in pelle. Dorso
mani e dita aerate

£

Adatte per operazioni leggere
di giardinaggio, e per le
comuni operazioni manuali
che non evidenziano rischi
CAT. 2 specifici. Proteggono le mani

C € da contatti leggeri ed
accidentali. | guanti antiolio

possono essere utilizzati in
EN. 388  tutte quelle operazioni che
U comportano il contatto con
T oli minerali o grasso.

1121




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA II

GENERICA PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA

Guanti in nylon ricoperto in PVC. Dorso
mani e dita aerate

Adatte per operazioni leggere di
giardinaggio, e per le comuni
operazioni manuali che non
evidenziano rischi specifici.
Proteggono le mani da contatti
leggeri ed accidentali. | guanti
antiolio possono essere utilizzati in
tutte quelle operazioni che
comportano il contatto con oli
minerali o grasso.




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA II

GENERICA PROTEZIONE MECCANICA MEDIA

Guanti in pelle

Adatte per operazioni
media di agricoltura che
non prevedono il rischio di
taglio di di contatto con
agenti microbiologici o

CAT. 2 chimici.

C€ Proteggono le mani da
contatti medi ed accidentali.




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA II

GENERICA PROTEZIONE MECCANICA MEDIA

Guanti in pelle

Adatte per operazioni
media di agricoltura che
non prevedono il rischio di
taglio di di contatto con
CAT. 2 agenti microbiologici o

chimici.
C€ Proteggono le mani da

contatti medi ed accidentali.




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi DI CATEGORIA Il

GENERICA PROTEZIONE MECCANICA MEDIA

Guanti in crosta di vitello

CAT. 2

C€

EN. 388

3144

Adatte per operazioni
media di agricoltura che
non prevedono il rischio di
taglio di di contatto con
agenti microbiologici o
chimici.

Proteggono le mani da
contatti medi ed accidentali.




GUANTI PER | RISCHI DA TAGLIO - esempi CTEGORIA Il -

Rischio
meccanico
EN388

resistenza alla
perforazione (0-4)

resistenza
all’ abrasione (0-4)

resistenza allo
strappo (0-4)

resistenza al taglio
(0-5)




GUANTI PER | RISCHI DA TAGLIO — esempi CTEGORIA Il -

Rischio meccanico EN388

ANTITAGLIO PER FORBICI
PNEUMATICHE E MANUALI

Guanto a filo continuo in nylon
e filo sottile di acciaio senza
cuciture




GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi CTEGORIA |1l -

ANTITAGLIO PER MOTOSEGA Rischio meccanico EN388

WA

Rischio taglio EN381-7

Classe protezione 0: 16 m/s;
Classe protezione 1: 20 m/s;
Classe protezione 2: 24 m/s;

Classe protezione 3: 28 m/s;

Nessun dispositivo di protezione individuale puo assicurare al 100% la protezione
contro tagli da sega a catena portatili.

Diversi principi funzionali possono essere impiegati per fornire protezione:

- scivolamento della catena al contatto, in modo tale che non possa tagliare il

materiale;
- accumulazione di fibre che, una volta entrate negli ingranaggi dalla catena, ne

provocano l'arresto;
- rallentamento della catena per mezzo di fibre dotate di elevata resistenza al

taglio in grado di assorbire I'energia di rotazione, riducendo quindi la velocita della
catena, e spesso viene applicato piu di un principio.



GUANTI PER | RISCHI MECCANICI — esempi CTEGORIA |l -




EN 374:2004 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO SOSTANZE CHIMICHE E MICRODREANISMI

La presente norma specifica i requisiti dei guanti a proteggere [utilizzatore contro prodotti chimici /o microorganismi.

Definizioni:

Penetrazione Si intende la diffusione, a livello non molecolare, di un prodotto chimico e/o microorganismo, attraverso porositd, cuciture, punte di
spillo o altre imperfezioni del materiale del guanto di protezione.

Permeazione Siintende il processo con il quale un prodotto chimico si diffonde attraverso il materiale del guanto di protezione a livello molecolare

Protezione chimica | Pittogramma per guanti impermeabili con specifica resistenza ai prodotti chimici. Viene applicato ai guanti
soecifica sottoposti ad almeno tre sostanze della lista definita per le quali & stato ottenuto un tempo di permeazione
di almeno 30 minuti
ELENCO DEI PRODDTTI CHIMICI DI PROVA
LETTERA CODICE PRODOTTO CHIMICD NUMERD CAS CLASSE
A Metanolo 67-56-1 Alcool primario
B Acetone 67-641 Chetone
C Acetonitrile 75-058 Composto di nitrile
@ D Diclorometano 75-08-2 Paraffina clorata
3 Disolfuro di carbonio 75-150 Zolfo contenente composto
ABC onganico
F Toluene 108-88-3 Idrocarburo aromatico
6 Dietilamina 108-89-7 Amina
H Tetraidrofurano 108888 Composto eterociclico e di etere
I Acetato d'etile 141-786 Estere
J n-eptano 142855 Idrocarburo saturo
K Idrossido di Sodio 40% | 1310-73-2 Base inonganica
L Acido solforico 96% 7664-83.8 Acdominerde inorganico
B Bassaresistenza ai | Pittogramma che viene indicato quando i guanti non ottengono un tempo di permeazione di almeno 30
L_[ orodottichimicio | minuti ad almeno tre sostanze chimiche della lista definita, ma che sono conformi alla prova di penetrazione
\/ impermeabilitd
@ Resistenza ai Pittogramma che viene indicato quando i guanti sono conformi almeno alle specifiche di prestazione 2 al
\/ microgng anismi test della penetrazione




GUANTI PER | RISCHI CHIMICI E MICRORGANISMI — Categoria 3

Guanti in neoprene antiacido

CAT. 3

o

Rischio

g microbiologico

FOOD USE

[
gg r Rischio chimico




GUANTI PER LA PROTEZIONE TERMICA

Guant anticalore in fibra aramidica

\ i /‘ | / / f (( / Livelli di prestazione \

EN. 388 » Resistenza all’ inflammabilita

» Resistenza al calore da contatto

» Resistenza al calore convettivo

» Resistenza al calore radiante

» Resistenza a piccoli spruzzi di

! metallo fuso
|

» Resistenza a grandi  proiezioni di

metallo fuso /




EN 407:2004 - GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO RISCHI TERMICI (CALORE E/D FUDCD)
La presente norma definisce le prestazioni termiche dei guam destinati a proteggere la mano dal calore e/o fuoco.

&)

abcdel

' 0-4: Resistenza 'hmu di tempo in cui il materiale utilizzato mtl nﬁuuuﬁmaduwm dopo che la fonte di ubn & stata rimossa ,
all'iniammabilita Livelli di prestazione: ; 0 [1 ¢ |3 _4
Tempo di persistenza alla fiamma (secondi] | | <20 <10 =3 |s2 '
_ Tempo di incandescenza residua (secondi) esnreast (<120 <25 s5
0-4: Resistenza al calore Temperature alle quali I'utilizzatore non awverte alcun dolore per un periodo di almeno 15 secondi
per contatto Livelli di prestazione: (01 2 |3 4 ‘
. | Temperatura di contatto (°C) 1100 250 350 1500
0-4: Resistenza al calore Periodo di tempo durante il quale & in grado di mmn la trasmissione del cdon |nonto dalla ﬁm-n
convettivo _Lue!h di prestazione: ‘*0 11 2 |3 4
. Indice di trasmissione del calore (second) | <4 <7 [<10 >18
0-4: Resistenza al calore Periodo di tempo in cui il guanto resiste al passaggio li calore proveniente da una nrplu nlinh
radiante Livelli di prestazione: ‘0 {1 2 3 4
‘ . Trasmissione del calore (°C] ‘ >7 >20 >50 >35
0-4: Resistenza ai 'Numero di goccioline di metallo fuso ncnum per pomn il guanto ad una lcmmh t-mnrl
piccoli spruzzi Livelli di prestazione: ;0 {1 e |3 4
di metallo fuso ' Numero di goccioline ‘ >10 1>15  [>25 >35
D-4: Resistenza a grandi Quantita (peso) di metallo fuso necessaria per il deterioramento di un provino di materiale & finta poln umana posto
proiezioni direttamente al di sotto del guanto di prova
di metallo fuso Livelli di prestazione: RE 2 '3 (4

| Ferro fuso (g) ) |60 (120 200



STANDARD EN 511
GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma si applica ai guanti che protegagono le mani dal freddo convettive e da contatto fino a
-50 °C

DEFINIZIONE E REQUISITI

La protezione dal freddo é rappresentata da un pittogramma seguitec da una serie di 3 indici di
prestazioni, relativi alle proprieta di protezione specifiche.

Il pittogramma “Rischio da freddo” & seguite da un numero di tre cifre:

a. resistenza al freddo convettivo (indice di prestazione 0 -4)
b. resistenza al freddo da contatto (indice di prestazione 0 -4)
c. impermeabilita all’acqua (0 o 1)

abc

I quanti devono presentare un livelle di prestazione minimo pari a 1 per la resistenza all’abrasione ed
allo strappo.

a. Resistenza al freddo convettivo: si basa sulle proprieta di isolamento termico del guanto
ottenute misurando la trasmissione del freddo per via convettiva.

b. Resistenza al freddo da contatto: si basa sulla resistenza termica del guanto quando
viene esposte al contatto con un cggetto freddo.
C. Impermeabilita all’'acqua: o = penetrazicne d'acqua dopo 30 minuti di esposizione; 1=

nessuna penetrazione d'acqua dopo 30 minuti.



GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO

= O Y@ Y

4221 121

Imbottitura bouclé lanuginosa per un
eccellente isolamento e un comfort superiore.




GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO

GUANTI CON IMBOTTITURA PER LA
PROTEZIONE DAL FREDDO AMBIENTALE

CAT. 1

C€

RISCHI
MINIMI




GUANTI PER LAVORI SOTTO TENSIONE

CEI EN 60903 - CEI 11-3:
Specifica per guanti e muffole di
materiale isolante per lavori sotto

3 per tensione
{
GUANTY Lo
. ISOLANT! b
hr’ ' wi —
v A
| ’?‘\’f\v
= : Tension d'utilisation Tension de test
| N Classe Réf Alernatif (V eff) Alternatif (V eff Tailles
4 o GLE 00 500 2500 8-
e nw-n
;".3 8-
i 0 GLE 0 1000 5000 .11
ﬁ 1 GLE 1 7 500 10000 ‘:::,
1000 V -
2 GLE 2 17000 20000 .18
: , _ 8-9
3 GLE 3 26 500 30000 0. 1t




SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO

sEgueni priogramm, stabit secondo le rormE BUMHE  Resistenza meccanica: la norma EN 388
possong & Jtara ad sadenzare le pecormance de=i guant:

PERICOLI
MECCANICI
EN 388

JVELL DI FRESTAZIONC

desiEianzs 3 cace ca cotatd
Lo portamanto ael fucce

vy

PROTEZIONE «

CHIMICA ‘ =
SPECIFICA —_—
EN 374

4 05 04 04 Cediee kstierz  Prodotio crimo ABICD
— AefiEmanza 2 /a pataraziana A Metario 34131
— Resstara allo shappo = 2 A s o NN e 2
_ Reeletanza 3l g B Au.hxr,- A rosetenza alabrasiore / \ \ I D eusienza ata oertorazions
- Resster7a all'atiasing € Acelooie 3 wa / V| wa
D Cclmometzaw " of h P
- - E Carkenio Disallure ! \ H
7 pnmEZl()NE CH‘M'CA F ’DIUI!IIQ | B 1eSNan A Rl-’i‘]l J C ‘mlgercazinosraann L
5519 GENERICA 44 i
EN 374 6 Detiaming |4 ws 3 ua ¢
H elaidroleane
| Acelaso d'etle
MICRD ORGANISMI J n-eptann X R
EN 374 K Sedace.stes 40, Tesistenza chimica: lanorma EN 374
L Acida satforkco 96%
CONTAMINAZIONE PERICOLI ASSOCIATI
RADIOATTIVA AL FREDDO
EN 421 EN 511
LIVELL T PFRFORMANCE
CALORE 3
0-4 04 Ocppured
E ruoco )
EN 407 ] I Permeahee @l'aceua
Aesienma & fredde da contotto
| IV 1 PERFDEMANCE I Rzsisterza al frecoo oowettivo TesionZs (SESENZE
04 04 0-4 02 0-2 04 of metunolo o l'uzido sotforico 86X
Fesislunza ollc grasse peviczect di melalo n fusione
Resstorze elle pecule proszaon o meledle in fusone
Res stenze ol celore radiante
Kzasterza el calore sonvetlivo rés&tenza

2lle soda caustica 40




PROTEZIONE DEI PIEDI




TIPOLOGIE DI RISCHI

MECCANICI g

Caduta di oggetti; perforazione della suola; scivolamento; abrasioni; vibrazioni;
urti al malleolo e caviglia; urti o schiacciamento del metatarso

Vas
CHIMICI ﬁ[i

>

Penetrazione di polveri o prodotti nocivi; gocciolamento di prodotti chimici
aggressivi; contaminazione chimica batteriologica

TERMICI m

Calore per contatto; calore radiante; fuoco/fiamme; freddo/intemperie;
proiezione di materiali incandescente

ELETTRICI

Accumulo di cariche elettrostatiche; contatto con parti in tensione




CATEGORIE

Calzature
da Lavoro
(EN 347 - Categoria O)

Calzature
Protettive
(EN 346 -Categoria P)

Calzature
di Sicurezza
(EN 345 - Categoria S)

Non ha un puntale
di protezione

Assicurano Comfort e
solidita definite da
norma europea.

Sono dotate di puntale
protettivo per le dita
MEDIAMENTE
RESISTENTE in caso
di urti pari a 100J e di
schiacciamento sotto
un carico massimo di
1000daN

Sono dotate di puntale
protettivo per le dita
ALTAMENTE
RESIATENTE, in caso di
urti pari a 200J e di
schiacciamento sotto un
carico massimo di
1500daN




CLASSIFICAZIONE

Codice
Denominazione

Classificazione

Scarpe in pelle o altri materiali,
con eccezione della gomma
pura o delle scarpe
completamente in polimero

Scarpe completamente in gomma
0 scarpe in polimero (scarpe
vulcanizzate o sagomate)




SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE SCARPE

Categorie | Requisiti e -
. .. | Requisiti integrativi
S| P | O | essenziali
Dotazione di base: resistenza dita con
puntale in acciaio, resistenza
SB | PB ol battistrada agli oli minerali, resistenza
allo scivolamento.
Area tallone chiusa. Antistatica.
S1 P1 |01 Assorbimento energia area tallone.
Resistenza suola agli oli.
Come S1, P1, O1, + materiale tomaia
S2 P2 02 resistente alla penetrazione all’acqua.
Come S2, P2, O2, + resistenza penetrazione
S3  P3|03 suola a lamina d’ acciaio.
Antistatica. Assorbimento energia area
S4 | P4 |04 e tallone. Resistenza suola e tomaia agli oli.
o Come S4, P4, O4, + resistenza
S5| P5| 05 . penetrazione suola con lamina d’ acciaio.




REQUISITI AGGIUNTIVI

SIMBOLO| REQUISITO/CARATTERISTICHE PRESTAZIONE
Resistenza alla perforazione della suola | = 1000 N
Assorbimento energia in zona tallone 220J

N At

Calzatura antistatica

Tra 0,1 e 1000 MQ

Calzatura conduttiva

< 0,1 MQ

000

Penetrazione e assorbimento di acqua

Il della tomaia

=2 60 min.

Isolamento dal freddo

Provaa—-20° C

. .[ -W V}_‘
'Ab ck} i

Isolamento dal caldo

Prova a 150° C

Resistenza al calore per contatto

Prova a 300° C

2

Resistenza agli idrocarburi

Aumento vol. £ 12%




ESEMPIO DI TIMBRATURA DI CALZATURE

{Fabbricante L J Taglia J
[

= [ XXX YYY T 447

-
{ Articolo J/ abca JMarcatura di
- CE\ conformita

vormadi - (TEN 345

riferimento S3
—
!

{ eele J Mese ed anno di
fabbricazione




SCARPE PER OPERAZIONE DI POTATURA CON MOTOSEGA




SCARPE PER OPERAZIONE DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO

1. Stivali di sicurezza
con puntale di
acciaio;

2. resistente ai

prodotti chimici;

resistente all'olio;

4. atenutastagna

=




PROTEZIONE DEL CAPO




TIPOLOGIE DI RISCHI

MECCANICI

o]

| Cadute di oggetti, urti, impigliamento dei capelli, ecc.

ELETTRICI /

Contatto diretto con parti in tensione, cariche elettrostatiche

TERMICI F Y

Caldo/freddo, proiezione di materiali in fusione, fiamme, ecc.

CHIMICI J b

I Gocciolamenti, spruzzi, ecc. di prodotti chimici




CLASSIFICAZIONE

Casco antiurto
per | industria (EN 812)

Elmetto di protezione
per |’ industria (EN 397)

Destinato a proteggere dagli effetti
di un urto della testa contro un
oggetto duro e immobile, tale da
causare lacerazione o altre ferite
superficiali

V- —

Destinati a proteggere dal rischio di
lesione per effetto di: caduta di
gravi, cadute accidentali, contatto
con elementi taglienti, contatto con
parti calde o fredde, folgorazione e
schiacciamento per intrappolamento




QAUANDO UTILIZZARE IL DPI PER IL CAPO IN AGRICOLTURA?

y
F >

Operazione di
potatura, sia per
I'addetto
all'operazione in
quota si aper
I'addetto alle
operazioni da
terra.




PROTEZIONE DELL'UDITO




Danni da rumore Livello
rumore (dBA)

Superamento della soglia del 120-130

dolore, trauma acustico

Aggravamento dei disturbi 85-120

precedenti e danni uditivi cronici

Fastidio, irritabilita, cefalea, 70-85

affaticamento, calo

concentrazione

Conversazione difficoltosa, 55-70

difficolta nei lavori di precisione e

in lavori intellettuali

Fastidio nel sonno 35-55

Nessuno

0-35




CLASSIFICAZIONE DEI PROTETTORI AURICOLARI

Cuffie  Archetti Inserti auricolari

Preformati
riutilizzabili

Malleabili/
Espandibili

EN458 MOonNouso

Personalizzati




SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’ UDITO

CARATTERISTICHE DEL RUMORE

FATTORI AMBIENTALI

FATTORI ORGANIZZATIVI

FATTORI INDIVIDUALI

\ 4

\

Tipo e livello

Temperatura e umidita

Segnali di avvertimento

Presenza di polvere

Lavoro fisico

Durata di utilizzo

Giudizio su comfort

Praticita, taglia adeguata

Patologie dell’ orecchio

Individuazione dei protettori per | udito idonei




GUIDA ALLA SCELTA DEL PROTETTORE AURICOLARE

Tipo di lavoro/ Dispositivo
ambiente di lavoro migliore

Dispositivo
sconsigliato

Ambienticon alta T® e
umidita - Lavoro fisico

Ambienti polverosi

Esposizione ripetuta a rumori |4
di breve durata

Esposizione continua a
rumori dannosi

Contemporaneita con altri
dispositivi di protezione




PROTEZIONE DEGLI OCCHI




MARCATURA DEL D.P.I.

Identificazione
del fabbricante

Norma di
riferimento

* Dove applicabile

Montatura

P

Marcatura di
conformita

*Resistenza
meccanica

|

Campo di
utilizzo

|




MARCATURA DELD.P.I.

Tipo di filtro:
da2a6

Grado di
protezione da
luce solare

Identificazione
del fabbricante

Oculari

Resistenza
all’ abrasione

Resistenza
all” appannamento

Campo di
Classe ottica: utilizzo
dala3 ,
Resistenza

meccanica



PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Occhiali in policarbonato: EN166




PROTEZIONE DEGLI OCCHI

e )

Visiera in maglia di acciaio: EN1731
Visiera in policarbonato: EN166



PROTEZIONE DEGLI OCCHI E ORECCHIE

Visiera in maglia di acciaio e cuffia: EN1731, EN352-1
Visiera in policarbonato e cuffia: EN166, EN352-1



PROTEZIONE DEGLI OCCHI E ORECCHIE

Visiera in maglia di acciaio, cuffia e casco antiurto: EN1731,
EN352-1, EN812

Visiera in maglia di acciaio, cuffia e elmetto antiurto: EN1731,
EN352-1, EN397



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E
DELLA FACCIA




PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E
DELLA FACCIA DPI IIT

PROTETTORI DELLE VIE RESPIRATORIE

- tutti i dispositivi per la protezione respiratoria
(comunque descritti) progettati e costruiti per
fornire protezione contro aerosol, liquidi e gas
(compreso maschere FFP1, FFP2 e FFP3);

- tutti i dispositivi respiratori progettati e costruiti
per fornire un completo isolamento dall’'atmosfera e
per I'uso subacqueo.




PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E

DELLA FACCIA

Norme tecniche di riferimento

UNI EN 136 Maschere intere (vie respiratorie, occhi, viso)

UNI EN 140 Semimaschere (vie respiratorie, naso, bocca, mento)

UNI EN 141 Filtri antigas e combinati (glutaraldeide, formaldeide, acidi, basi,
ammoniaca)

UNI EN 143 Filtri antipolvere (lana di vetro, polveri da demolizioni )

UNI EN 149 Facciali filtranti antipolvere (rischio biologico, lana di vetro, polveri
da demolizioni)

UNI EN 405 Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole

(glutaraldeide, formaldeide)




PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E
DELLA FACCIA

Respiratori a semimaschera senza manutenzioni

@ Respiratori a semlmaschera rlutlhzzablle

— P

..——-—-‘-—-’——

—

Respiratori a pieno facciale riutilizzabile




PROTETTORI DELLE VIE RESPIRATORIE

Per la protezione contro i contaminanti genericamente definiti come
“particelle” cioé polveri, nebbie e fumi, le norme europee per le
maschere monouso, le semimaschere e le maschere integrali,
distinguono le classi P1, P2 e P3 in base all’efficienza filtrante.

Le maschere di protezione delle vie respiratorie secondo la EN 149 sono
suddivise in tre classi FFP1, FFP2 e FFP3, in ordine crescente di
protezione. FFP & I'abbreviazione di Filtering Facepiece Particle.

L'efficienza filtrante minima per le maschere e i filtri FFP1 & del 78%,
del 92% per le FFP2 e del 98% per le FFP3.

E’ possibile che a fianco la sigla FFP2 o FFP3 siano riportate le sigle S, L
o SL dove S indica la protezione da aerosol solidi e L da aerosol liquidi.



CODICE TIPO PROTEZIONE
COLORE FILTRO

a—— AX Gas e vapori organici con temperatura di
ebollizione < 65°C
=3 A Gas e vapori organici con temperatura di
ebollizione > §5°C
Gas e vapori inorganici (compreso Acido
B Cianidrico)
E Anidride solforosa.
== K Ammoniaca e derivati
— CO Monossido di Carbonio
= Hg Vapori di mercurio
— NO Vapori nitrosi
Reaktor lodio e ioduro di metile radioattivi,
radionuclidi
[ ] P Polveri, fumi e nebbie
== S Filtri speciali (disponibili a richiesta)




I filtri per l'uso di prodotti fitosanitari

== A2 Gas e vapori organici con temperatura di
ebollizione > §5°C
[ ] P2 Polveri, fumi e nebbie

IMPORTANTE

* | filtri hanno una data di
scadenza da rispettare;

* quando finito l'utilizzo i filtri
devono essere smontati e
conservati in un posto fresco e
asciutto;

* |avare accuratamente la
maschera e conservarla in un
posto fresco e asciutto.






PROTEZIONE DEL BUSTO, CORPO E GAMBE




PROTEZIONE DEL BUSTO, CORPO E GAMBE

Tute da lavoro leggere di categoria |, per operazioni agricole leggere. Deve proteggere il
busto, corpo e gambe, dal freddo e dal caldo, e dal contatto con ostacoli non invasivi.
Non deve contenere appendici libere che possano impigliarsi in organi meccanici in
movimento. Se possibile deve contenere bande rifrangenti per la facile individuazione
oltre che tasche ed accessori vari funzionali all’'operazione.



PROTEZIONE DEL BUSTO, CORPO E GAMBE
POTATURA - utilizzo di utensili da taglio

EN381

Nessun dispositivo di protezione individuale puo assicurare al 100% la protezione
contro tagli da sega a catena portatili.

Diversi principi funzionali possono essere impiegati per fornire protezione:

- scivolamento della catena al contatto, in modo tale che non possa tagliare il
materiale;

- accumulazione di fibre che, una volta entrate negli ingranaggi dalla catena, ne
provocano l‘arresto;

- rallentamento della catena per mezzo di fibre dotate di elevata resistenza al
taglio in grado di assorbire I'energia di rotazione, riducendo quindi la velocita della
catena, e spesso viene applicato piu di un principio.







ABBIGLIAMENTO CORRETTO PER LA
OPERAZIONE DI POTATURA




DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE IN CASO DI INCIDENTE In caso di incidente, e fondamentale
chiedere aiuto al piu presto. Portate sempre un fischietto e un telefono cellulare oppure una

radio intercomunicante
EVITARE DI LAVORARE DA SOLI







PROTEZIONE DEL BUSTO, CORPO E GAMBE

trattamenti antiparassitari | cn394

DPI di Il Catogoria, tipo 5/6 con marcatura CE;
offre protezione dalle polveri e dal contatto
(schizzi) con sostanze chimiche allo stato liquido.
Cappuccio e polsini con elastico di tenuta, vita
elasticizzata e doppia zip conferiscono la capo
liberta di movimento, comfort e convenienza.




A

Tipo 1 Tipo 2

Tenuta stagna Tenuta non stagna
ai gas ai gas

Protezione generalmente
non richiesta per I'esposizione
a prodotti fitosanitari
nelle operazioni di routine

CATEGORIA III

Rischio chimico

Tipo 3 Tipo 4
Tenuta di liquidi Atenuta Tenuta A tenuta
con pressione di spruzzi di particelle di schizzi
(getti) di liquidi di liquidi




a) Arboricoltura e viticoltura: irrorazioni in
assenza di cabina (sistemi ad aeroconve-
zione e pneumatici) o con lancia a spalla.
Comunque in caso di rischio di contamina-
zione elevato o molto elevato.

CATEGORIA: I
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b) Orticoltura e grandi colture (seminativi):
irrorazioni in assenza di cabina o con lan-
cia a spalla. Comunque in caso di rischio
di contaminazione elevato.

CATEGORIA: I
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c) Trattamenti con cabina e per operazioni di
pulizia delle attrezzature irroranti. Comun-
que in caso di rischio di contaminazione
basso.

CATEGORIA: Il
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PROTEZIONE DEL BUSTO, CORPO E GAMBE
trattamenti antiparassitari
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PROTEZIONE ANTICADUTA




PROTEZIONE

ANTICADUTA: IMBRAGATURA

. k.

o

La imbragatura protegge dalle cadute dall’alto ma anche per
recuperare un operatore che ha perduto i sensi.

L'utilizzo in agricoltura é principalmente funzionale ai lavori:

-da eseguire in quota ad una altezza superiore ai 2 m rispetto ad
un piano stabile (da esempio sopra botti, vasi vinari, silo, su
ponteggi, impalcature, ciglio di finestre, ecc.)

- per proteggere dalle cadute dall’alto con assicurazione ad un
punto di ancoraggio

- sistema di posizionamento sul lavoro (non protegge da cadute)

In commercio esistono quindi numerosi tipi di imbragatura con
ancoraggio dorsale, sternale o cinture di posizionamento sul lavoro



ASSOLUTAMENTE NON SICURO




PRIMO SOCCORSO

Tipologia attivita Lavoratori | Indiceinf. | Grup | Contenuto
INAIL po presidio
Aziende o unita produttive con attivita
industriali classificate a rischio di
incidenti rilevanti (es. centrali 1 o0 piu qualsiasi A
termoelettrici, impianti e laboratori
nucleari, ecc. Cassetta
Aziende o unita produttive del 6 o piu a pronto
comparto dell’agricoltura tempo NaaEe] A M! I 1
indetermin | 9
ato
Aziende o unita produttive con unita o
diverse 6 0 piu i &
g;lende 0 unita produttive con attivita 6 o pit = B Cassetta
verse ront
Azienda o unita produttiva con attivita o Soccorso
aies Da3as$s qualsiasi B All 1
Aziende o unita produttive con attivita Pacchetto
diverse di
1-2 qualsiasi medicazio
ne
All, 2
Aziende che hanno lavoratori che Pacchetto
prestano la propria attivita in luoghi e ¢ 7 di
isolati, diversi dalla sede aziendale o qualsiasi qualsiasi medicazio
ne

unita produttiva

All, 2




Allegato 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
*Guanti sterili monouso (5 paia).

*Visiera paraschizzi

*Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
(1).

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
*Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

‘Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

*Teli sterili monouso (2).

‘Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

‘Confezione di rete elastica di misura media (1).

-Confezione di cotone idrofilo (1).

*Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

*Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

*Un paio di forbici.

-Lacci emostatici (3).

*Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
-Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
*Termometro.

*Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



Allegato 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

eGuanti sterili monouso (2 paia).

eFlacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125
ml (1).

eFlacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
eCompresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
eCompresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

ePinzette da medicazione sterili monouso (1).

eConfezione di cotone idrofilo (1).

eConfezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

eRotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

eRotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

eUn paio di forbici (1).

eUn laccio emostatico (1).

eConfezione di ghiaccio pronto uso (1).

eSacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

eIstruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi

soccorsi in attesa del servizio di emergenza. .
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PERCHE USARE I D.P.I. ?




